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Konceptlösningar

Vår patenterade metod för att 
pressa betong, gör att vi enkelt 
kan skapa 3D-formade paneler 
som är genomsläppliga för Ljus, 
Ljud och Växter.

Våra främsta produktkategorier: 
•	 Akustikpaneler
•	 Undertak
•	 Levande Fasader
•	 Växtväggar inomhus
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Egenskaper

•	 Skräddarsydd Diffusering/
Absorbering

•	 Brandklass A1
•	 Låga emissionsnivåer (limfri, 

plastfri)
•	 Rep- och stöttåligt
•	 Vatten- och fuktsäkert
•	 Genomfärgat 

•	 Sunda Hus, A-klass
•	 Byggvarubedömningen, Accepterad



Akustiska Egenskaper

Butongpanelen monteras framför 
en absorbent.

Öppenhetsgrad kan justeras 
efter behov - max 40%, exklusive 
panelskarvar (25% i bild)

Butongpanelens egna yta 
fungerar diffuserande och 
dämpande i viktiga frekvenser.

För Akustisk labbrapport, vänligen 
kontakta oss.



Teknisk Spec

Material:		 FR-UHPC
Vikt:			  20-30kg / m²
Mått:	 	 En sida <1 200 mm
Infästningar:	 Dolda
Möjligt 3D:	 Ja
Kant, typer:	 Kapad / vikt
Kulör:	 	 Valfri



Referensprojekt
För komplett projektportfolio, besök vår webb.
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