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Concrete poured Another layer of The unset Butong panel The Butong sets in place  The completed
on bubble bubble applied is placed on a premade undulating Butong
form panel

Konceptlésningar

Vér patenterade metod for att
pressa betong, gér att vi enkelt
kan skapa 3D-formade paneler
som dr genomsldppliga for Ljus,
Ljud och Véaxter.

Véra frdmsta produktkategorier:
. Akustikpaneler

. Undertak

. Levande Fasader

. Vaxtvaggar inomhus




Fordelar

- Snygg dven utan vaxter

- Valfri farg

- Kan kombineras med akustikpaneler
samt undertak av samma material.

- T&tt mellan planteringspunkter

- Stor artrikedom

- Kan inte ruttna eller mégla

- Ldagt skdtselbehov

. Luftrenande

- Ljudd&mpning, A-Klass

« Sunda Hus, A-Klass

- Byggvarubeddémningen, Accepteras




Butong och Vaxter

Vdéra inomhus véxtvdggar har
oftast tropiska vaxter,

Butongens estetiska varde innebdr
en l&g driftskostnad.

Dessutom sd kan vi arbeta med
vackra solitéra véxter som kanske
inte tdcker s& mycket - véggar
med en helt annan artrikedom.

Skdtseln tar vi gdrna hand om,
men Sverldter med glddje enklare
sysslor till personal péd plats.
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; : Teknisk Spec
| 4
4 : Material: FR-UHPC
Vikt: Ca: 50kg/m?
Matt: En sida <1200 mm
/4 Infastningar: Dolda
4 /4 Msjligt 3D:  Ja
[ 4 Kant, typer: Metallram/vikt Butongram
Folded Frame Metal Frame Kul6r: Valfri

Vi levererar oftast slutna cirkulerande system.
System uppkopplade till kallvatten kréver
ndrliggande golvbrunn.
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Referensprojekt

For komplett projektportfolio, besdk vér webb.

www.butong.se - +46 (0)10 516 4142




