Levande Fasader
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Konceptlésningar

Vér patenterade metod for att
pressa betong, gér att vi enkelt
kan skapa 3D-formade paneler
som dr genomsldppliga for Ljus,
Ljud och Véaxter.

Véra frdmsta produktkategorier:
. Akustikpaneler

. Undertak
. Levande Fasader
. Vaxtvaggar inomhus
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Fordelar

- 100% UV bestandig

. Plastfri

- Brandsdkra paneler

- Minimal ské&tsel

- Genomfdrgade

- Mojligt med bakbelysta delar

« Sunda Hus, A-klass
- Byggvarubedémningen, Accepterad




s e

3 months

Levande System

Eftersom Butongpanelen ser
bra ut dven utan vaxter, s& ar
skdtselbehovet minimalt. Vi kan
bdrja med fréer/sticklingar och
anvénda véxtsorter som andra
leverantorer inte kan.

Vara Levande Fasader blir battre
och battre ar fér &r och tack vare
vaxtvalet samt hur rotterna kan
sprida ut sig, s& behdver vi inte
byta ut véxter.
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Stainless steel or Alu
Substrate, 20-80mm

Air, 40-60mm

Wall

Folded Frame

Butong, 23mm
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Stainless steel or Alu
Substrate, 60mm
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Air, 40-60mm
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Metal Frame
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Membrane

Frameless

Substrate, 70mm

Butong, 40mm
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Teknisk Spec

Butongs Levande Fasader finns i tre
paneltyper med ungefdr samma
tekniska specifikationer.

Material: FR-UHPC

Vikt: 100kg/ m?, max for
berdkning

Matt: En sida <1200 mm

Infastningar: Dolda, Synliga i
“frameless”.

Méjlig 3D: Ja i “Folded frame”

Kant, typer: Se bild

Kul6r: Valfri
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Referensprojekt

For komplett projektportfolio, besdk var webb.

www.butong.se - +46 (0)10 516 4142
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